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• Inspirer - Informer - Inciter

• Produits Re-Plast inc., à Notre-Dame-du-Bon-Conseil au Québec, conçoit, fabrique et commercialise, entre autres, du 
mobilier urbain : Urbain DesignMC, ainsi que des planches pour patio: Perma-Deck

®
Avantage+. Ceux-ci sont fabriqués à 

partir de plastiques recyclés à 100 % : UltraPlastMC, un amalgame de plastiques recyclés postconsommation et 
postindustriel. Nous nous distinguons par notre engagement dans la protection de l’environnement et le développement 
durable.

• Urbain DesignMC est une gamme complète et diversifiée de mobilier urbain stylisé et durable. La gamme est offerte sous 
trois familles distinctes : Urbain DesignMC Signature, Urbain DesignMC Avenue et Urbain DesignMC Loisirs. Chaque famille 
comprend des séries distinctes et uniques que vous allez découvrir au fil de ces pages.

• Perma-Deck
®

Avantage + est une solution attrayante, pratique et innovatrice pour votre patio ou balcon. Il est un produit 
écologique, fabriqué de plastique recyclé à 100 % et est sans contredit la meilleure alternative pour vos balcons tout en 
vous offrant un maximum de durabilité avec un minimum d’entretien.

• Ces séries sont prisées par les professionnels de l’urbanisme et du paysagement, tels que les architectes, concepteurs 
urbains, gestionnaires d’aires publiques et de loisirs, ainsi que par les consommateurs.

• Les produits Urbain DesignMC sont esthétiques, confortables et de qualité supérieure. Conséquence directe de notre 
orientation écologique, du respect profond que nous portons à notre environnement et dans l’optique du développement 
durable, Produits Re-Plast inc. utilise des procédés et des méthodes de fabrication respectueux de l’environnement.

• Ensemble, nous agissons et aidons à préserver nos ressources naturelles en utilisant des matières recyclées par nous 

tous!
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Planches tout plastique
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À l'avant-garde du recyclage en Amérique



Bienvenue à la formation sur les produits Perma-Deck

1. Présentation de la division 
Produits Re-Plast inc.

2. Perma-Deck « Avantage + »
Planches plastiques recyclés à 100 %
• Caractéristiques et bénéfices 
• Produits offerts  
• Guide d’installation  
• Fiche technique
• Garantie

3. Instructions de nettoyage 
des produits Perma-Deck

4. Questions-Réponses
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Produits Re-Plast inc.

Mission
• Transformer les matières plastiques 
et les recycler en produits utiles. 
Les produits finis sont donc fabriqués 
de plastiques recyclés de sources 
postindustrielles et postconsommation.

Les débuts 
• Compagnie fondée en 1989;
• Production de mobiliers urbains : 

bancs de parc, tables de pique-nique, bacs 
à fleurs, etc.;

• Distribués sur le marché québécois.

L’évolution
• Production de planches de plastique

recyclé pour balcons et patios : création 
de la marque « Perma-Deck »;

• Produits Re-Plast inc. se fait connaître
sur le marché ontarien, dans les Maritimes
et dans le reste du Canada ainsi qu’aux
États-Unis et même en Europe.
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Planches plastiques recyclés à 100 %
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Perma-Deck Avantage + 
La solution permanente et sans entretien pour patios 

Caractéristiques Bénéfices
• Plastique recyclé à 100 %*
• Fait principalement 
de polyéthylène basse densité 
et de polypropylène

• Solution unique, innovatrice,   
écologique et esthétique

• Qualité supérieure

• Non poreux
• Ne fendille pas
• Résistant : aux chocs, à l’usure,
aux rayons ultraviolets, à la pourriture, 
à l’eau, au sel, aux insectes et bactéries, 
à l’huile, aux produits chimiques, etc.

• Entretien minimum requis
• Facile à nettoyer
• Aucun besoin d’ajouter :
revêtement protecteur, peinture 
ou teinture toxique

• Sécuritaire

Note : Le nettoyage à la machine à pression au dessus de 1200 psi N’EST PAS recommandé.
* Plastique recyclé postconsommation et postindustriel.
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Perma-Deck Avantage + (suite) 
La solution permanente et sans entretien pour patios 

Caractéristiques Bénéfices
• Planches carrées
ou birainurées

• Se travaillent comme le bois 
et avec les mêmes outils

• Installation simple, pas besoin 
d’équipement particulier 

• Peuvent être coupées, sciées, 
vissées (pré-perçage 
préalablement requis), sablées 
ou installées avec attaches

• Couleurs offertes :
-Planche carrées et birainurées :
gris pâle, cèdre rouge, sable, noyer et
gris ardoise.

• Se marient à tous les décors

• Garantie offerte : 25 ans**
**voir les détails de la garantie

• Investissement à long terme
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Perma-Deck Avantage + 
Produits offerts

Planches Dimensions nominales 

Marches régulières Longueur : jusqu’à 12 pieds

Couleurs offertes*
sable      cèdre rouge     gris pâle        noyer      gris ardoise

2 po x 10 po  (37 mm x 252 mm)
arrondies

Marches renforcées (tuyau d’acier galvanisé)

Limons (offert pour 2-3-4 marches)

2 po x 10 po  (37 mm x 252 mm)
arrondies

Hauteur de marche : 7 po

Longueur 36 po, 42 po et 48 po
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15/16 po x 6 po  (23,8 mm x 152 mm)

15/16 po x 6 po  (23,8 mm x 152 mm) 
Bi-rainurée

Couleurs offertes*
sable      cèdre rouge     gris pâle        noyer      gris ardoise



Fiche technique Test Valeur obtenue
Poids spécifique 56-58 lb/pi3

Gravité spécifique ASTM D792 0,899-0,931

Coefficient d’expansion thermique ASTM D6341
0,0000896 po/po/Co

1/8 po pour une variation 
de 10 oC sur 10 pi de longueur

Absorption d’eau ASTM D1037 <0,01 %

Température d’ignition ASTM 1929 630 à 770 oF

Module d’élasticité (en flexion) ASTM D6109 139,500 psi

Coefficient de friction statique
50 % h.r. à 23 oC (semelle de caoutchouc)

ASTM D2394
0,538 longitudinale
Rencontre les normes A.D.A. 
(Outdoor walking surfaces)

Coefficient de friction cinétique 
surface saturée d’eau à 23 oC (semelle de caoutchouc)

ASTM D2394
0,622 longitudinale
Rencontre les normes A.D.A. 
(Outdoor walking surfaces)
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1. Sous réserve du respect du guide d'installation préparé par Produits Re-Plast inc. des modalités de la présente garantie, 
le Fabricant garantit les matériaux Perma-Deck Avantage +  pour une période de 25 ans, à compter de la date indiquée 
sur l'original de la facture de l’achat initial, contre la pourriture et le fendillement.

2. Le Fabricant s’engage à remplacer tous les matériaux Perma-Deck Avantage + défectueux, en vertu de la présente 
garantie, par des matériaux Perma-Deck Avantage + neufs, et ce, pendant toute la durée de cette garantie, sur 
présentation de l’original de la facture de l’achat initial. Le Fabricant n’est pas responsable de tout autre dommage 
direct ou indirect, quelle qu’en soit la cause, y compris tous les frais d’enlèvement ou d’installation.

3. Afin d’obtenir un meilleur résultat lors de travaux, il est primordial d’installer les matériaux Perma-Deck Avantage + en 
conformité avec le guide d’installation préparé par le Fabricant. Produits Re-Plast inc. ne maintient pas cette garantie si 
l’installation n’est pas conforme au guide d’installation.

4. Le Fabricant garantit qu'aucun additif quelconque est requis pour la préservation des matériaux Perma-Deck Avantage + 
utilisés à des fins résidentielles, commerciales ou agricoles.

5. En achetant les matériaux Perma-Deck Avantage +, l’acheteur accepte la présente garantie et reconnaît que, dans la 
mesure permise par la loi, la présente garantie remplace toute autre garantie légale concernant les matériaux Perma-
Deck Avantage +.

6. La salissure des matériaux Perma-Deck Avantage + due à l’usage de ceux-ci est considérée normale et demeure 
l’entière responsabilité de l’acheteur. Le nettoyage des matériaux Perma-Deck Avantage + n’endommage pas ceux-ci et 
demeure l’entière responsabilité de l'acheteur. 

7. Une décoloration des matériaux Perma-Deck Avantage +, lorsqu’ils sont exposés au soleil et aux intempéries, 
est considérée normale et n’endommage pas les matériaux Perma-Deck Avantage +. 

Garantie
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Guide d’installation

Avant de commencer
En raison de la flexibilité du plastique, les planches Perma-Deck Avantage + ne doivent pas être utilisées 
comme structure (poteau, solive, limon, poutre, etc.). 

La structure doit être complètement sèche et au niveau avant de commencer l’installation de Perma-Deck 
Avantage +. 

La température idéale
La température idéale pour l’installation est de 18 ºC. Si l’installation se fait à 5 ºC, prévoir 1/4 po d’espace 
avec tout autre structure et si on fait l’installation à 25 ºC, prévoir 1/8 po d’espace. 

Perma-Deck Avantage + se dilate et se contracte d’environ 1/8 de pouce pour une longueur de 10 pieds, lors 
d’une variation de température de 10 ºC. La configuration utilisée doit donc permettre ce mouvement. 

L’espace prévu entre les planches doit également tenir en considération la contraction et la dilatation des 
produits. Il est donc conseillé pour l’installation de planches côte à côte de laisser un espace de :
- 1/8 po entre les planches carrées 
- 1/32 po pour les planches embouvetées 
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Perma-Deck Avantage +
Guide d’installation

Ne jamais mettre les planches 
bout à bout!

Si vous découpez une planche pour un poteau, 
prévoir ¼ po  tout autour.

Pour les chargements anormaux (ex. : baignoire à 
remous), rapprochez les soliveaux ou utilisez des 
supports additionnels. Consultez un entrepreneur.

Charpente support minimum 
des Solives

Planche 15/16 po
carrée

12 po max. de centre 
à centre

Planche 15/16 po
bi-rainurée si 
installées à des 
angles 
de 45°ou 60°

12 po max. de centre 
à centre
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Les planches carrées
(avec vis apparentes ou cachées)

Pré-percez à un diamètre de ¼ po (vis #10).
Fraisez les trous : diamètre ½ po, profondeur 3/8 po.
Utilisez des caches-vis pour cacher la tête des vis.

Guide d’installation (suite)
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Les planches birainurées

• Les planches Perma-Deck® Avantage + 
birainurées ne sont pas conçues pour être utilisées 
comme éléments de structure primaire, qu’il s’agisse 
de poteaux, solives, poutres ou autres.

Les solives doivent être espacées, au maximum :

•12 po centre en centre, pour une installation
perpendiculaire aux solives.

• 12 po centre en centre, pour une installation 
à angle (45°ou 60°).

• S’assurer que les planches ne dépassent pas 
la solive de rive de plus de 1 1/2 po. 

• L’extrémité de chaque planche doit reposer 
sur l’épaisseur complète d’une solive.

• Il faut, lors de la configuration du design, tenir en
considération l’expansion et la contraction des produits 
causées par les variations de température. Pour cette 
raison, un espace de 1/4 po est requis autour d’éléments 
de structure tels que rampes, jardinières ou autres.

Guide d’installation (suite)
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A: Laisser un espacement de
¼” entre toute structure.

B: Installations des limons au 
16” (recommandé)

15/16 po x 6 po



Les planches birainurées (suite)

Première étape :

• Fixez une extrémité des planches directement
sur la lambourde avec une vis #7 x 2 po, voir 
« DÉTAIL  A ». Pré-percez dans la planche 
un trou de 1/8 po.

• Installation des attaches, voir « DÉTAIL  B ».

• Installation des planches extérieures, 
voir « DÉTAIL C ».

Guide d’installation (suite)

PRP
Imprimé au Canada

Planche de rive



Guide d’installation (suite)

Installation de la planche de rive

Assemblage
Des vis en acier inoxydable sont recommandées.
Installez deux vis à chacune des extrémités et ensuite 
une vis par solive en alternance.

Prépercez tous les trous avec une mèche 1/4 po 
(vis #10) à 3/4 po de chaque rebord ou extrémité.

L'utilisation d'adhésif n'est pas recommandée.
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Guide d’installation (suite)

Autre méthode : 
utilisation de supports 
de métal

Prépercez dans chacune 
des planches à un diamètre 
de 1/8 po et à une profondeur 
de 3/4 po. Chaque planche 
doit être fixée à l’aide de 
supports et vissée 
à chaque solive (vis #10).

Suggestions de configurations

En damier
Avec planches de jointement
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Instruction pour le nettoyage

Tous les produits extérieurs requièrent un nettoyage régulier.  
Utilisez du savon doux, de l’eau de Javel (1 tasse par chaudière d’eau) et une brosse à poils 
rigides. Rincez à grande eau.

JAMAIS de produits abrasifs ni de pression supérieur à 1200psi avec une laveuse à jet sous pression.

Perma-Deck Avantage +
Tache de graisse Dégraisseur domestique

Moisissure Solution; savon doux/eau de Javel

Feuilles, rouille Solution; savon doux/eau de Javel

Égratignures, brûlures Léger sablage/brossage, brosse d’acier inoxydable

Note : Avantage + n’est pas affecté 
par la plupart des produits chimiques. Très facile d’entretien
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Questions-Réponses
Peut-on faire des joints (bout à bout) avec les composantes Produits Re-Plast inc. Perma-Deck?
Non, sauf si elles sont birainurées jusqu’à 24 pieds (7 m 32).

Est-ce un produit structural ou de finition?
Non.

Peut-on coller les planches ou ajouter un scellant?
Non.

Comment procéder pour faire les coupes à angle?
Avec une scie circulaire à peu de dents et solives à 12 pouces.

Est-ce un produit à l’abri de la statique?
Non.

Quel est le calcul rapide pour connaître la surface à couvrir (pied²) et commander 
la bonne quantité de madriers?
2 pieds linéaires = 1 pied carré.
Ex. : Une planche de 12 pieds = 6 pieds².
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Questions-Réponses (suite)
Est-ce un produit antidérapant?
Non lorsqu’il est mouillé.

Est-ce un produit qui peut devenir chaud lors d’une exposition prolongée au soleil?
Oui, semblable aux autres matériaux.

Y a-t-il une ou des composantes suggérées pour la confection d’une rampe 
(barreaux, partie du haut, du bas)?
Non.

Peut-on utiliser une marche pour se faire un limon excédant 4 marches?
Non, si plus de 4 marches, utiliser des limons de bois.

À quelle distance doit-on supporter la marche non renforcée?
18 pouces (45,72 cm).

Merci de votre attention, bonnes ventes!
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